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1. INTRODUCCIÓN & DETALLES

1.1
Introducción

1.2 Nuestra 
Marca

“Comprometidos con la calidad

y atención a nuestros clientes”
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1. INTRODUCCIÓN & DETALLES

1.3 KENDO-A Hoja de Datos.

1.4 Especificaciones

°

°
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1. INTRODUCCIÓN & DETALLES

1.5 Solución en el
Diseño
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1. INTRODUCCIÓN & DETALLES
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1. INTRODUCCIÓN & DETALLES

1.6 Guía Rectificadora
de Onda
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2. AMPLIFICACIÓN PARA SISTEMAS KENDO

2.1 Amplificación 
y proceso.

2.2 Sistemas de 
protección.
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3. Panel de configuración y 
conexión.

3.1 Panel de Conexión
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4. Presets.
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4.1 Preset de 
compensación baja 
frecuencia.
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4.2 Preset de 
compensación alta 
frecuencia

4. Presets.



5. CONFIGURACIONES
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5. CONFIGURACIONES

KENDO-A Configuración. Página 17



6. Relación KENDO-A y MSUB28-A.
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7. ACCESORIOS Y COMPONENTES KENDO-A.

7.1 Complementos
KENDO A
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8. Requerimientos de voltaje.

8.1 Precaución y 
consumo.
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8. Requerimientos de voltaje.

8.2 Conexiones.
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8. Requerimientos de voltaje.

8.3 Centro de 
carga y cables .
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9. RIGGING

9.1 Sistema Semi-Automático de
Rigging
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9. RIGGING

° ° ° ° ° ° ° °
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9. RIGGING

9.2 Transporte
en Dolly

°
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9. RIGGING

9.3 Montaje por
Grupo
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9. RIGGING

°

°
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7. RIGGING
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7. RIGGING
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7. RIGGING
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7. RIGGING
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7. RIGGING

°

9.4 Desmontaje del
Sistema
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7. RIGGING

Gire e inserte el Pin#3

para asegurar la 

plataforma.

1.

2.

Inserte el pin del

rigging trasero.

Figura 32. Colocando plataforma Dolly KND-

12DL.

3. Retire todos los Pines#2 (opcionales) de la posición LOCK y colóquelos en la posición de espera

correspondiente al Pin#2.

Figura 33. Descenso de Sistema

KENDO-A.

4. Retire el  GRUPO#2 y reposicione  el Pin#1  a la posición de transporte  (0°). Repita  este

procedimiento para desmontar el último grupo de cajas.
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IMPORTANTE

Mantenga las manos alejadas de los gabinetes mientras desciende el arreglo ya que las 

cajas se cerrarán por la parte de enfrente.



7. RIGGING

9.5 Montaje en
Stack
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7. RIGGING
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7. RIGGING
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9. RIGGING

9.6 Especificaciones
de Bumper
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9. RIGGING

9.7 Especificaciones
de Dolly
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